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Cimaise d’exposition modulable

Afin de réduire l’impact écologique des scénographies d’expositions, de mutualiser 
les ressources et de favoriser le réemploi, nous souhaitons développer une cimaise 
modulable composée d’une structure métallique et d’un système d’habillage 
réutilisable sur plusieurs projets.

Pour les expositions de l’été/automne 2023, nous aimerions faire réaliser un lot d’une 
dizaine de cimaise, dont la structure permettrait de concevoir des murs de 250 cm à 
300 cm de long avec une hauteur de 300 à 350 cm. 

Ces cimaises devront pouvoir être autoportantes, mais aussi s’associer à d’autres 
aménagements temporaires ou permanents suivants les scénographies d’expositions.

Merci d’envoyer vos devis aux personnes suivantes :

Responsable des expositions : Anaïs David / anaisdavid@jeudepaume.org
Directeur technique : Santiago Esses / santiagoesses@jeudepaume.org

Pour toutes questions techniques, merci de contacter:

en lien avec le bâtiment et l'organisation du Jeu de Paume:
Directeur technique : Santiago Esses / santiagoesses@jeudepaume.org
Régisseurs techniques: 
Gael Angelis / gaelangelis@jeudepaume.org
Ryan Russo /ryanrusso@jeudepaume.org

en lien avec la conception:
Scénographe : Kevin Lebouvier/ kevin.lebouvier@gmail.com
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Cimaise d’exposition modulable

Version 1, autoportante, L.300 x H. 350 x l.50 cm
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Structure métallique / description

Matériaux : Aluminium ou acier (forte résistance dans le temps souhaité)

Forme : Tube carré creux (ou rectangulaire)

Dimensions des tubes : 3 x 3 ou 4 x 4 cm

Epaisseur : A déterminer

Finition : Noir mat ou gris anthracite avec la possibilité de refaire facilement des 

retouches de peinture pour l’entretien de la structure

Dimensions de la structure : L.246 x H.290 cm

Largeur : A déterminer, idéalement 40 cm, maximum 50 cm

Ces deux dimensions sont utilisées dans le dossier comme étant la plus petite et la 

plus grande largeur possible, à ajuster suivant le retour de l’entreprise.

Composition : Deux «châssis» en métal soudés avec des éléments de raccords entre 

les deux.

Idéalement prévoir 2 lots de raccords pour avoir une largeur de 40 cm lorsque la 

cimaise peut se reprendre sur une autre structure et une largeur de 50 cm lorsque la 

cimaise est autoportante.

Fixation : Les éléments qui composent la structure doivent être fixés, à l’aide de 

raccords et de connecteurs de la même forme et de la même finition que la structure.

Remarques :
Les deux châssis doivent pouvoir être déplacés par deux personnes et passer dans un 

monte-charge dont les dimensions intérieures sont : P.283  x L.280 L x H.368 cm.

Il faudrait s’assurer que les fixations des traverses soient autobloquantes et indiquer la 

résistance des matériaux au poids des œuvres.

Exemple de raccords souhaités.
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Structure métallique / dessin

Nous souhaitons un retrait en arrière des traverses centrales pour gagner en 
profondeur et ne pas tomber sur la structure lorsque des percements seront 
réalisés pour l’accrochage des oeuvres.
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Structure métallique / plan

x2

x2 x2

x12 x12

Prévoir deux lots de traverses pour réaliser des cimaises de l.40 et l.50 cm, suivant 
leur utilisation : autoportante ou associée à d’autres constructions.
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Structure métallique / lestage

Nous souhaitons des poids de lestage facilement déplaçable et esthetique, car 

potentiellement visibles suivant les scénographies.

Matériau : fonte, béton ou coffrage bois avec lestage à l’intérieur

Finition : noir, gris (finition métal ou béton)

Forme : carré ou rectangulaire

Poids : A déterminer suivant le calcul de l’autoportance, idéalement autour de 30 kg, 

Prévoir des ouvertures qui permettraient de déplacer les lests avec un transpalette.

Dans le cheminement de l’installation, les lests pourraient être installés en amont et la 

structure métallique pourrait se monter autour, pour faciliter les manipulations.
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Habillage / description

Nous sommes ouverts à plusieurs typologies d’habillages des cimaises, l’idée serait 

qu’un même habillage puisse faire minimum deux expositions. Nous avons utilisé le 

MDF comme revêtement standard pour l’élaboration du dossier.

Option 1 : Habillage MDF (medium) M1 ignifugé.

Ep : 1,9 ou 2,2 cm, à voir l’épaisseur suffisante pour fixations des cadres.

Le découpage des panneaux peut se faire en verticale ou en horizontale.

Option 2 : Habillage en plaque de Placoplatre.

Ce revêtement nous questionne sur la partie manutention et réutilisation (arrêtes et 

angles fragiles).

Nous aimerions connaître les coûts et les caractéristiques environnementales de 
chaque option. Voir aussi s’il existe d’autres matériaux, plus facilement réemployables.

Fixation : Les panneaux doivent pouvoir être fixé par l’avant à l’aide d’un système de 

tasseaux ou de crochet qui se reprend sur la structure.

Finitions : Les panneaux doivent être peints en blanc finition velours.

Jointure : Les joints entre les panneaux ne doivent pas être visibles, ils doivent 

également être faciles à déposer lors du démontage et les champs doivent rester 

propres afin de faciliter la réutilisation. L’idéal serait d’utiliser un joint en silicone et une 

bande à joint qui serait facilement déposable.

Voir pour la mise à niveau des panneaux au sol si nécessaire (différence de longueur ..)
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Habillage / description

Version 1, autoportante, L.300 x H. 350 x l.50 cm
Dimensions des panneaux utilisés, Ep : 2,2 cm
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Habillage / composition

Avec la même structure, nous aimerions pouvoir réaliser les quatre variantes ci-dessous, en version autoportante. Les cimaises de H.350 cm n’ont pas besoin 
d’être fermées sur le dessus.

Version 2, L.300 x H. 300 cm x l.50 cm

Version 3, L.250 x H. 350 cm x l.50 cm Version 4, L.250 x H. 300 cm x l.50 cm

Version 1, L.300 x H. 350 x l.50 cm
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Habillage / détail d’assemblage

Nous imaginons un montage des panneaux sur la structure, du bas vers le haut, 
avec au maximum des fixations par l’arrière. Si certaines doivent se faire par 
l’avant, il faudra veiller à les positionner toujours aux mêmes endroits pour des 
raisons esthetique, mais également pour faciliter le démontage.
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Variante d’utilisation

Nous aimerions également pouvoir habiller qu’une seule face et laisser la structure visible à l’arrière.

Au delà des versions autoportantes nous aimerions pouvoir relier les cimaises entre elles et les adosser à des murs existants ou 

d’autres aménagements temporaires.



Merci




